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Panasonic

Manual pro instalaci
TEPELNE CERPADLO VZDUCH VODA (MONOBLOK)

(WH-MDC05J3E5, WH-MDC07J3E5, WH-MDCO09J3E5 )

( Nastroje pozadované k instalaci A
A P O 2 O R 1 Kfizovy Sroubovak 8 MEfi¢ izolaéniho odporu
2 Vodovaha 9 Multimetr
3 Elektricka vrtatka 10 Momentovy kli¢
4 Kig 117,6 Nem (11,6 kgf'm)
5 Nuz 11 Vakuové &erpadio
6 Detektor Gniku plynu 12 Sada mérek
CHLADIVO ———— -

Tato JEDNOTKA MONOBLOK TEPELNEHO
CERPADLA VZDUCH-VODA obsahuje a

( Vysvétleni symbolt zobrazenych na vnitini jednotce nebo venkovni jednotce. )

pracuje na chladivo R32.

TENTO VYROBEK SMEJi INSTALOVAT NEBO OPRAVOVAT

, . | Tento symbol znamena, Ze zafizeni pouZiva hoflavé chladici
VAROVANI | médium. Pokud dojde k tniku chladiciho média, mtize v
POUZE ZPUSOBILI PRACOVNICI.

Tento symbol znamena, Ze je tfeba si peclivé precist manual
pro instalaci.

pfitomnosti zdroje vzniceni dojit k jeho vzniceni.
Pred instalaci, udrzbou a/nebo opravou tohoto vyrobku si "LD;I” POZOR

prectéte narodni, statni, oblastni a mistni zakony, predpisy a

technicka pravidla a navod k obsluze a instalaci. Tento symbol ukazuje, Ze s timto zafizenim by méli pracovnici

£&Z5) PozoR

servisu zachazet podle instalaéniho navodu.

Tento symbol znamena, Ze dal$i informace jsou uvedeny v
navodu k obsluze a/nebo navodu k instalaci.

[]i] pozor

( BEZPECNOSTNi POKYNY )

o Pred instalaci systému tepelného &erpadla vzduch voda (dale jen jako ,monoblok") si dikladné prectéte nasledujici , BEZPECNOSTNI POKYNY*.

o Elektrické prace a vodoinstalacni prace musi provést licencovany elektrikar, respektive instalatér. Ujistéte se, Ze modelu, ktery ma byt nainstalovan, pouzivate spravné
hodnotu a hlavni obvod.

* Zde uvedené body musi byt dodrZeny, protoZe tento dllezZity obsah se tyka bezpecnosti. Vyznam kazdého ukazatele viz nize.

Nespravna instalace z divodu ignorovani nebo zanedbani pokynu zplsobi $kody nebo zranéni, jejichz zavaznost se klasifikuje dle nasledujicich ukazatel(.

Toto oznaceni upozorfiuje na nebezpedi ohrozeni zivota nebo vazného zranéni.

/\ VAROVANI

/N\ POZOR

Toto oznaceni upozoriiuje na nebezpeci zranéni nebo poskozeni majetku.

Pouzité symboly maji nasledujici vyznam:

® Symbol s bilym pozadim oznaduje &innost, ktera je ZAKAZANA.

Symbol s tmavym pozadim oznacuje ¢innost, ktera se musi provést.

Po dokonceni instalace provedte zkousku ¢innosti, abyste zkontrolovali, zda zafizeni pracuje normalné. Potom uZivateli podle pokynu v navodu vysvétlete, jak zafizeni
pracuje a jak se o néj ma starat a udrzovat ho. Upozornéte zékaznika na to, aby si uschoval navod k pouziti pro dal$i pouZiti.

Pokud existuje sebemensi pochybnost o postupu pfi instalaci nebo provozu, vZdy obratte se na autorizovaného prodejce.
Tento spotfebi¢ neni uren k tomu, aby byly pFistupné béznymi uzivateli.
Po instalaci prosim ponechte tento montazni navod u uZivatele.

-

/N VAROVANI

Nepouzivejte jiné prostfedky k urychleni odmrazovani nebo k &isténi, nez jsou doporucena vyrobcem. Jakakoli nevhodna metoda nebo pouziti nekompatibilniho
materialu muze zpUsobit poskozeni vyrobku, pozar a vazné zranéni.

Monoblok neinstalujte v blizkost zabradli verandy. Pfi instalaci monobloku u verandy vysoké budovy by mohly po monobloku vylézt déti, prelézt zabradli verandy
a mohlo by dojit k nehodé.

K napéjeni nepouzivejte neuvedeny kabel, upraveny kabel, spojeny kabel nebo prodiuzovaci kabel. Do zasuvky nezapojujte dal$i elektrické spotfebite. Spatny
kontakt, Spatna izolace nebo prepéti zpusobi traz elektrickym proudem nebo pozar.

Napéajeci kabel neutahujte paskou do svazku kabell. Mze dojit k abnormalnimu zvy$eni teploty napajeciho kabelu.

Do zafizeni nevkladejte prsty ani jiné pfedméty, rychle se otacejici vétrak mize zpusobit zranéni. @

Nesedejte si ani nestoupejte na jednotku, mohli byste nestastné upadnout a zranit se. @

Plastovy obal udrzte mimo dosah déti, mohly by si ho nasadit na hlavu a udusit se.

Nekupujte neautorizované elektrické soucasti pro Ucely instalace, servisu, udrzby atd. Mohou zpUsobit Uraz elektrickym proudem nebo pozar.

Spotrebi¢ pod tlakem nepropichuijte ani nespalujte. Nevystavujte spotfebi¢ nadmérnému teplu, plamendm ani jinych zdrojum vzniceni. Jinak mize dojit k vybuchu
a zranéni nebo umrti.

Tato jednotka monoblok vyZaduje vice napajecich pfistroji. Pfed vstupem do jednotky svorkovnice se musi véechny okruhy odpojit.

Neupravuijte vedeni kabelt monobloku pro instalaci ostatnich komponentd (tj. ohfiva¢ apod.). Pfepéti mize zpusobit Uraz elektrickym proudem nebo pozar.

Nepfidavejte ani nenahrazujte jiny nez uvedeny typ chladici latky. Mize dojit k poskozeni vyrobku, pozaru, zranéni, atd.

Pfi praci s elektrickymi sou¢astmi dodrzujte narodni predpisy, legislativu a tento navod k instalaci. Musi se pouzit nezavisly okruh a samostatna zasuvka. Neni-li
kapacita elektrického obvodu dostate¢na nebo defektni, dojde k Urazu elektrickym proudem nebo k pozaru.

Pfi instalaci vodniho okruhu postupuijte podle pfisluSnych evropskych a narodnich predpistl (véetné EN61770) a kodexl pro lokalni instalace a stavebnich regulaci.

Instalaci svéfte autorizovanému prodejci nebo odbornikovi. Je-li instalace provedena uzivatelem nespravna, dojde k unikani vody, urazu elektrickym proudem
nebo k pozaru.

Dodrzet tyto pokyny k instalaci. Je-li instalace vadna, dojde k unikani vody, Urazu elektrickym proudem nebo k pozaru.

Pouzivejte pouze dodané nebo piedepsané instalaéni soucasti. Jinak muze dojit k vibrovani nebo padu monobloku, k tniku vody, trazu elektrickym proudem nebo
k pozaru.

Monoblok instalujte na rovné, robustni a pevné misto, které vydrzi jeho hmotnostni zatizeni. Pokud misto instalace neni vodorovné nebo dostate¢né pevné,
namontovany systém spadne dolu a zpUsobi zranéni.

Kabely musi byt vedeny predepsanym zplsobem, aby byl kryt fidici desky spravné pripevnén. Pokud kryt fidici desky neni spravné pfipevnén, dojde k pozaru
nebo k Urazu elektrickym proudem.

Dirazné se doporucuje, aby bylo toto zafizeni instalovano s proudovym chrani¢em (RCD) v souladu s pfislusnymi narodnimi pfedpisy nebo bezpe¢nostnimi
opatfenimi, ktera se tykaji zbytkového proudu.

Zafizeni je uréeno pro pouZiti v uzavieném vodnim okruhu. PouZiti v otevieném vodnim okruhu mize vést k nadmérné korozi vodniho potrubi a riziku vzniku kolonii
bakterii ve vodé, predevsim rodu Legionella.

Pokud existuje sebemensi pochybnost o postupu pfi instalaci nebo provozu, vzdy obratte se na autorizovaného prodejce.

Vyberte misto, na kterém v pfipadé Uniku vody nedojde k poskozeni ostatniho majetku.

Pri instalaci elektrickych zafizeni v dfevéné budové s kovovymi listami, neni v souladu s technickou normou tykajici se elektrického zafizeni povolen zadny kontakt
mezi zafizenim a budovou. Mezi né musi byt nainstalovan izolator.

Tato instalace mtze v nékterych zemich vyZadovat stavebni povoleni a ohlaseni zamyslené instalace na pfislusném tradu.

Veskeré prace provadéné na monobloku po odebrani jakéhokoliv panelu, ktery je zajiStén Srouby, musi byt provadény pod dohledem autorizovaného prodejce a
licencovaného smluvniho instalatéra.

Davejte pozor, protoze chladivo nemusi mit zadny zapach.
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Toto zafizeni musi byt spravné uzemnéno. Uzemnéni nesmi byt pfipojeno k plynovému potrubi, vodovodnimu potrubi, bleskosvodu a telefonu. V opaéném piipadé
muze dojit k Urazu elektrickym proudem.

/N POZOR

Neinstalujte monoblok na mista, kde hrozi tnik hoflavych plynd. V pfipadé Uniku plynG a jejich akumulace v okoli monobloku muze dojit k pozaru.

Béhem instalace nevypoustéjte chladici latku, a to ani béhem opétovné instalace a béhem oprav souéasti chladiciho okruhu. Na kapalné chladivo si dejte pozor,
muzZe zpUsobit omrzliny.

Ujistéte se, Ze izolace kabelu napdjeni nepfichazi do styku s horkou €ast (tj. chladici potrubi, vodovodni potrubi), aby se zabranilo selhani izolace (taveniny).

Nedotykejte se ostrého hlinikového o Zebra, ostré ¢asti mohou zplsobit zranéni. @

Na potrubi nevyvijejte nadmérnou silu, mohli byste potrubi po$kodit. Pokud dojde k tniku vody, dojde k poSkozeni ostatniho majetku.

Odvodiiovaci potrubi nainstalujte, jak je uvedeno v pokynech. Neni-li zajisténo funkéni odvodnéni, muze dojit k Uniku vody a poskozeni majetku uzivatele.

Instalované vodni potrubi se musi pred pfipojenim monobloku proplachnout, aby se odstranily necistoty. Necistoty by mohly poskodit komponenty monobloku.

Vyberte takové misto pro instalaci, kde |ze snadno provadét tdrzbu. Nespravna instalace, servis nebo oprava této jednotky monoblok mohou zvysit riziko prasknuti,
coz mUze zpUsobit poskozeni, zranéni nebo $kody na majetku.

Ujistéte se, Ze je u vSech kabell dodrzena spravna polarita. V opacném pfipadé dojde k Urazu elektrickym proudem nebo k pozZaru.

Pfipojeni napajeni k monobloku.

* Bod napajeni by mél byt snadno pfistupny, aby bylo mozné v pfipadé nutnosti provést odpojeni snadno.

* Musi splfiovat mistni narodni normy, nafizeni a tento navod k instalaci.

e Durazné se doporucuje provést trvalé pfipojeni k jistici. Musi to byt dvoupdlovy spina¢ s minimaini mezerou 3,0 mm.
- Napajeni 1: pouzijte schvaleny jistic 30 A.
- Napajeni 2: pouzijte schvaleny jisti¢ 30 A.

Ujistéte se, Ze je u vSech kabell dodrzena spravna polarita. V opaéném pfipadé dojde k Urazu elektrickym proudem nebo k pozZaru.

Po instalaci musi osoba zajistujici montaz zkontrolovat spravnou funkénost monobloku. Pfi zkuSebnim provozu zkontrolujte, zda v misté pfipojeni neunika voda.
Pokud dojde k uniku vody, dojde k poSkozeni ostatniho majetku.

UdrZujte pozadované vétraci otvory nezakryté.
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Instalaéni prace.

Instalaéni prace vyzaduiji pfitomnost minimalné ¢ty osob. Hmotnost monobloku mliZze zpusobit zranéni, pokud jej ponesou méné nez &tyfi osoby.

A i - iTV ici Zi\vZ/A N (" 8. Odstranéni a evakuace )
( BEZPECNOSTNI OPATRENI TYKAJICI SE POUZIVANI CH LADIVA R32 ® P¥i otvirani okruhu chladiva pro opravy — nebo pro jiny ucel — pouzijte konvenéni postupy.
e Zakladni instalacni pracovni postupy jsou stejné jako u modelll s konvenénimi chladivy (R410A, R22). Je v8ak dulezité dodrzovat osvédcené postupy, protoZe je tfeba vzit v Gvahu hoflavost.
Je v8ak tfeba vénovat peclivou pozornost nasledujicim bodim: Musi se dodrzovat nasledujici postup:
f & VAROVANI ) * vyjméte chladivo -> e vycistéte obvod inertnim plynem -> ¢ vyprazdnéte -> ¢ proplachnéte inertnim plynem -> ¢ oteviete okruh fezanim nebo pajeni
ProtoZe je pracovni tlak vy$$i nez ten u modeld s chladivem R22, jsou nékteré trubky a instalaéni a servisni nastroje specialni. ® Naplfi chladiva musf byt zachycena do spravnyeh lahvi.
0 ZvIasté pii vyméné modelu s chladivem R22 za novy model s chladivem R32, vzdy vymérite konvenéni trubky na vnéjsi strané jednotky za trubky R32 a R410A. ® Systém musi byt vycistén pomoci OFN, aby byl spotFebic bezpecny. (Poznamka: OFN = dusik bez kysliku, typ inertniho plynu)
Pro R32 a R410A Ize pouzit stejné potrubi. ® Tento proces muze byt potfeba opakovat nékolikrat.
0 Smés rﬂzrjych chladiv v systému je %aké'\z?né. Mo.dely, které pouzivaji chladi\{o R32 a R410A, maji rozdilny pramér zavitu plniciho hrdla, aby se zabranilo chybam pfi pInéni chladiva R22 a z divodu bezpecnosti. : \F;ro t?n(tjo fjk,(’l nes'rgl’tbyt pot;zwan stla(vzen'y VZdlliCh nebotk’ysllkaN Kragovanim plnani a3 do dosaZen! tho tiak 16 odvtranim do at ” ke dierpanim d K
Proto to predem zkontrolute. [Pramér zavitu plniciho hrdla pro R32 a R410A je 12,7 mm (1/2 palce).] yprazdnéni musi byt provedeno narusenim vakua v systému a pokracovanim plnéni az do dosazeni pracovniho tlaku, poté odvétranim do atmosféry a nakonec odéerpanim do vakua.
® Tento postup se musi opakovat, dokud v systému neni Zadné chladivo.
0 Zajistéte, aby se do potrubi nedostaly cizi latky (olej, voda atd.). ® P¥i pouziti kone¢né napiné OFN musi byt systém odvadén do atmosférického tlaku, aby bylo mozné provadét praci.
0 Provoz, tdrzbu, opravy a ukladani chladiva by méli provadét vyskoleni a certifikovani pracovnici na pouzivani hoflavych chladiv a podle doporuceni vyrobce. Jakykoli pracovnik provadgjici obsluhu, tdrzbu nebo ® T?_‘o véinnostvje nlapros(o Zésla‘fl”i' p°kf‘d se ma pr°véfjéf pajeni na po\lrubi'. o
servis systému nebo souvisejicich asti zafizeni by mél byt skolen a certifikovan. ® Ujistéte se, Ze vystup pro vyvévy neni blizko potencialnich zdroju vzniceni a Ze je k dispozici vétrani.
0 Z&dna &ast chladiciho okruhu (vyparniky, chladige vzduchu, AHU, kondenzatory nebo kapalinové piijimage) nebo potrubi by neméla byt umisténa v blizkosti zdroji tepla, otevieného plamene, zapnutého plynového 9. Postupy pinéni
spotfebice nebo zapnutého elektrického ohfivace. ® Kromé postuptl konvenéniho pinéni musi byt dodrzovany nasledujici pozadavky.
0 Uzivatel/majitel nebo jejich zplnomocnény zastupce musi pravidelné kontrolovat poplachy, mechanickou ventilaci a detektory nejméné jednou ro¢né, pokud to vyzZaduji vnitrostatni predpisy, aby se zajistila jejich - Zajistéte, aby pfi pouzivéni plnictho zafizeni nedoslo ke kontaminacl riiznych chiadiv.
spravna funkce. - Hadice nebo potrubi musi byt co nejkratsi, aby se minimalizovalo mnoZstvi chladiva v nich obsazené.
- Lahve musi byt udrzovany ve vhodné poloze podle pokynu.
0 Musi se vést denik. Vysledky téchto kontrol se zaznamenaji do kontrolniho zaznamu. - Ujistéte se, Ze je chladici systém uzemnén pfed naplnénim chladivem.
o V pripadé vétrani v obyvanych prostorech je nutno zkontrolovat, zda je funkéni o - Po dokonGeni pinéni systém oznaéte (pokud jiz neni).
! i - Musi se dbat na to, aby chladici systém nebyl preplnén.
0 Pted uvedenim nového chladiciho systému do provozu musi osoba odpovédna za uvedeni systému do provozu zajistit, aby byl vy$koleny a certifikovany obsluzny personal instruovan na zakladé navodu k obsluze ® Pred dopliiovanim systému musi byt provedena tlakova zkouska s OFN (viz bod 7).
systému, dohledu, provozu a udrzbé chladiciho systému, stejné jako bezpecénostni opatieni, ktera maji byt dodrzovana, a vlastnosti a zachazeni s pouzitym chladivem. ® Systém musi byt testovan tésné po dokonceni plnéni, ale pfed uvedenim do provozu.
Obecné pozadavky na vyskoleny a certifikovany persondl jsou uvedeny nize: © Nasledna zkouska tésnosti se provede pfed opusténim pracovists.
a) Znalosti pravnich predpisti a norem tykajicich se hoflavych chladiv; a, ® P¥i plnéni a vypousténi chladiva muze dochazet k akumulaci elektrostatického naboje a vzniku nebezpeénych podminek.
0 b) Podrobné znalosti a dovednosti pfi manipulaci s hoflavymi chladivy, osobnim ochrannym prostfedkem, pfedchazeni aniku chladiva, manipulaci s lahvemi, nabijeni, detekci netésnosti, vyuZiti a odstrafiovani; a, K zabranéni pozaru nebo vybuchu odvedte statickou elektfinu béhem transportu uzemnénim a spojenim nadob a vybaveni pfed pinénim/vypousténi.
c) gcnhovpvnolsl pocrllopit'a’v pralxi ulpl’atnit poiadlavtﬂy ve vnitr(’:;stétnichv pravnich predpisech a normach; a, 10.0dstavovani z provozu
d) PrbéZné absolvovani pravidelné a odbomné pfipravy s cilem udrZet tuto odbornost. ® Pred provedenim tohoto postupu je nezbytné, aby byl technik seznamen se zafizenim a vS§emi jeho detaily.
0 Ochrafite chladici systém pred nahodnym pretrzenim v disledku pohybu nabytku nebo rekonstrukci. ® DoporuCuje se spravna praxe, aby viechny chladici kapaliny byly bezpe¢né odstranény.
- — - — - - - — - - - — N - - - — - — ® Pred provadénim ¢innosti se odebere vzorek oleje a chladiva v pfipadé, Ze je tfeba pfed opé&tovnym pouzitim zpétné ziskaného chladiva provést analyzu.
o Pvrlo kont'rolu, Ze nedochazi k netésnostem, musi byt per\’/edlgvn): zlgoluslsyltelsnosn spoju chladiva. ZkuSebni metoda musi mit citlivost 5 graml za rok chladiva nebo Iépe pfi tlaku nejméné 0,25nasobku maximalniho o Pred zahajenim tkolu je nezbytné mit k dispozici elektrickou energii.
pfipustného tlaku (>1,04 MPa, max. 4,15 MPa). Nesmi byt zjistén zadny dnik. a) Seznamte se s pfistrojem a jeho provozem. f) Ujistéte se, Ze je valec umistén na vahy pfed provedenim obnovy.
A POZOR b) Elektricky izolujte systém. g) Spustte zafizeni pro obnovu a postupuijte podle pokynu.
c) Pred zahajenim postupu zajistéte, aby: h) Nepieplriujte lahve. (Vice nez 80 % objemu kapalné napiné.)
1. Instalace (prostor) o v pfipadé potieby bylo k dispozici mechanické manipulaéni zafizeni pro manipulaci s i) Nepfekracujte maximalni pracovni tlak lahve, a to ani docasné.
® Musi byt v souladu s narodnimi pfedpisy pro plynarenstvi, narodnimi obecnymi pfedpisy a legislativou. Informujte pfislusné organy v souladu se véemi platnymi predpisy. lahvemi chladiva; j) Kdyz byly lahve spravné naplnény a proces byl dokoncen, ujistéte se, Ze lahve a zafizeni jsou
0 ® Musi se zajistit, aby byly mechanické spoje pFistupné pro Udely Gdrzby. ® veskeré osobni ochranné prostredky jsou k dispozici a pouzivaji se spravné; okamzité odstranény z mista a vSechny izolaéni ventily na zafizeni jsou uzavieny.
® V pfipadech, kdy je vyZadovano mechanické vétrani, musi byt vétraci otvory chranény pred ucpanim. ® proces obnovy je vzdy kontrolovan kompetentni osobou; k) Odebrané chladivo se nesmi plnit do jiného chladiciho systému, pokud nebylo vyéisténo a
® P¥i likvidaci vyrobku postupuijte podle bezpe&nostnich opatfeni &. 12 a dodrzujte narodni predpisy. ® zafizeni pro obnovu a lahve vyhovuii pfislusnym normam. zkontrolovano.
® Vzdy se obratte na mistni obecni Urady a poZadejte o pokyny pro spravnou manipulaci. d) Pokud je to mozné, systém chladiva odcerpejte.
2. Servis e) Pokud neni podtlak mozny, vytvoite rozdélovag, aby bylo mozné chladivo odstranit z riiznych
Casti systému.
® P¥i plnéni a vypousténi chladiva mizZe dochazet k akumulaci elektrostatického naboje nebo vzniku nebezpeénych podminek.
® Kazda kvalifikovana osoba, ktera se zabyva praci nebo vnikanim do okruhu chladiva, by méla mit stavajici platné osvédéeni od autorizovaného certifikacniho organu, ktery schvaluje jejich zplsobilost bezpecné K zabrénéni poZaru nebo vybuchu odvedte statickou elektfinu béhem transportu uzemnénim a spojenim nadob a vybaveni pfed pinénim/vypousténl.
zpracovavat chladiva v souladu s uznavanou specifikaci pro hodnoceni. 11.Znaceni
® Opravy se provadi pouze podle doporugeni vyrobce zafizeni. Udrzba a opravy, které vyZzaduji pomoc jiného odborného personalu, se provadéji pod dohledem osoby, ktera je zplsobila pouZivat hoflavé chladivo. ® Zafizeni musi byt oznaceno Stitkem uvadéjicim, Ze bylo odstranéno z provozu a vyprazdnéno chladivo.
® Opravy se provadi pouze podle pokynd vyrobce. o o Stitek musi byt datovany a podepsany.
® Systém je kontrolovan, pravidelné sledovan a udrzovan vyskolenymi a certifikovanymi servisnimi pracovniky, ktefi jsou zaméstnani uzivatelem nebo zodpovédnou osobou. ® Ujistéte se, Ze na zafizeni jsou $titky, které uvadsji, Ze zafizeni obsahuje hoflavé chladivo.
® Zkontrolujte, Ze napln chladiva neunika. —
12.0Odstrarovani
® P¥j odstrariovani chladiva ze systému, at' uz pro servis nebo vyfazeni z provozu, je doporu¢enou spravnou praxi, aby byly vSechna chladiva bezpe¢né odstranéna.
e Pfed zahajenim prace na systémech obsahujicich hoflavé chladivo jsou nezbytné bezpeénostni kontroly, aby se minimalizovalo riziko vzniceni. ® PFi pfemistovani chladiva do lahvi se ujistéte, Ze jsou pouzity pouze vhodné lahve pro rekuperaci chladictho média.
Pfi opravach chladiciho systému je tfeba pred provedenim prace na systému dodrzovat bezpe¢nostni opatfeni 2-2 az 2-8. ® Ujistéte se, Ze je k dispozici spravny pocet lahvi pro udrzeni celkové napiné systému.
® Prace se provadéji fizenym postupem, aby se minimalizovalo nebezpedi pfitomnosti hoflavého plynu nebo vypart béhem prace. ® VSechny lahve, které maiji byt pouzity, jsou uréeny pro recyklovana chladiva a jsou oznacena pro toto chladivo (tj. specialni lahve pro zpétné ziskavani chladiva).
® Vsichni pracovnici Udrzby a ostatni pracovnici v mistni oblasti jsou pouceni a kontrolovani s ohledem na povahu provadéné prace. ® | dhve musi byt vybaveny pojistnym ventilem a pfidruzenymi uzaviracimi ventily v dobrém provoznim stavu.
® Nepouzivejte ve stisnénych prostorech. Vzdy budte dostate¢né vzdaleni od zdroje, nejméné 2 metry bezpec¢né vzdalenosti, nebo v zéné volného prostoru o poloméru nejméné 2 metry. ® Obnovované lahve jsou vyprazdnény a pokud je to mozné, ochlazuj se pfed odb&rem.
® Pouzivejte vhodné ochranné prostfedky, véetné ochrany dychacich organu podle toho, jak vyZaduji konkrétni podminky. ® Pouzivané zafizeni musi byt v dobrém provoznim stavu se souborem pokynii tykajicich se zafizeni, které je k dispozici a musi byt vhodné pro odbér hoflavych chladiv.
® Uchovavejte mimo vSechny zdroje zapaleni a horkeé kovové povrchy. ® Kromé toho musi byt k dispozici sada kalibrovanych vah v dobrém provoznim stavu.
(2-3. Kontrola pfitomnosti chladiv) o ® Hadice musi byt UpIné s tésnicimi spojkami a v dobrém stavu.
o Oblast musi byt pfed a behem prace zkontrolovana vhodnym detektorem chladiva, aby byl technik varovan na potencialng hoflavé ovzdusi. L] Preg pouvzmm zarlzenl’ na odbery zkont’roIUJte, zda je v uspokojivém stavu, zda je fadné udrzovano a zda jsou vSechny elektrické soucasti utésnény, aby se zabranilo vzniceni v pfipadé uvolnéni chladiva.
o Ujistéte se, ze zafizeni pro detekci tnikdi je vhodné pro pouiti s hoflavymi chladivy, tj. nejiskfivé, dostatedné utdsnéné nebo jiskrové bezpens. V pfipadé pochybnosti se poradte s vyrobcem. . L o o
e V/ piipads niku/rozliti okamzité odvétraveite plochu a udrzuite se proti vétru a daleko od uniku/roziti. ® Odebrané chladivo musi byt vraceno dodavateli chladiva ve spravné regeneraéni lahvi a musi byt poskytnuto pfislusné oznameni o predani odpadu.
® \/ pfipadé Uniku/rozliti informujte osoby po vétru Gniku/rozliti a izolujte nebezpecnou oblast a udrzujte nepovolané osoby stranou. ¢ Nemichejte chladiva v odbérnych jednotkach a zejména ne v lahvich.
® Pokud je tfeba odstranit kompresory nebo oleje kompresoru, ujistéte se, Ze byly vyprazdnény na pfijatelnou troven, aby se zajistilo, Ze hoflavé chladivo nezustane uvniti maziva.
(2‘4- Pritomnost hasiciho piistroje ) ® Proces musi byt proveden pied vracenim kompresoru dodavateltm.
® Pokud se ma provadét jakakoli prace na horkém povrchu s chladicim zafizenim nebo s pfislusnymi dily, musi byt k dispozici vhodné hasici zafizeni. ® Pro urychleni tohoto procesu se mlze pouzivat pouze elektricky ohfev na téle kompresoru.
® Nechte suchy praskovy nebo CO, hasici pfistroj v blizkosti pInici oblasti. L ® Vypousténi oleje ze systému se musi provadét bezpeéné. )

(2—5. Z&dné zdroje vzniceni )
® Zadna osoba, ktera provadi praci na chladicim systému, ktera zahrnuje odkryti jakéhokoli potrubi, které obsahuje nebo obsahovalo hoflavé chladivo, nesmi pouzivat jakékoli zdroje vzniceni takovym zp(isobem,
Ze mUze vést k nebezpedi pozaru nebo vybuchu. BEhem prace se nesmi koufit.
® \eskeré zdroje zapaleni, véetné koureni cigaret, by mély byt dostateéné daleko od mista instalace, opravy, odstrariovani a likvidace, pfi kterych mtze do okolniho prostredi unikat hoflavé chladivo.
® Pred zahajenim praci je tfeba provéfit oblast kolem zafizeni, aby se zajistilo, Ze nedochazi k Zadnému nebezpeci spojeném s hoflavymi latkami nebo nebezpeci vzniceni.
® Musi byt rozmistény tabulky ,Zakaz koufeni*.

2-6. Vétrany prostor

® Ujistéte se, Ze je oblast oteviena nebo Ze je dostate¢né vétrana pred vniknutim do systému nebo provadénim jakychkoli praci za horka.
® Mira ventilace musi pokracovat v pribéhu doby, kdy je prace provadéna.
® Vétrani by mélo bezpecné rozptylit jakékoliv uvolnéné chladivo a prednostné ho odvést do atmosféry.

(2-7. Kontroly chladiciho zafizeni )

® Pokud jsou elektrické souc¢asti ménény, musi byt vhodné pro dany ucel a pro spravnou specifikaci.
® \/Zdy je tfeba dodrzovat pokyny vyrobce pro Gdrzbu a servis.
® V pfipadé pochybnosti se poradte s technickym oddélenim vyrobce.
® V zafizeni pouzivajicich hoflavé chladiva provadéjte nasledujici kontroly.
- Ventilaéni zafizeni a vystupy funguji adekvatné a nejsou blokovany.
- Oznaceni zafizeni musi byt i nadale viditelné a ¢itelné. Oznaceni a tabulky, které jsou necitelné, musi byt opraveny.

(2—8. Kontroly elektrickych prostredkd )

® Opravy a udrzba elektrickych sou¢asti musi zahrnovat poc¢ateéni bezpe€nostni kontroly a postupy kontroly soucasti.
® Pocatecni kontroly bezpecnosti zahrnuji, nikoli v8ak vyluéné, nasleduijici:-
- Kondenzatory jsou vybijeny: to musi byt provedeno bezpecnym zplisobem, aby nedoslo ke vzniku jisker.
- Pfi plnéni, obnové nebo ¢isténi systému nejsou odkryty Zadné elektrické soucastky a elektrické vedeni pod napétim.
- Elektricka vodivost uzemnéni.
® Vzdy je tfeba dodrzovat pokyny vyrobce pro udrzbu a servis.
® V pfipadé pochybnosti se poradte s technickym oddélenim vyrobce.
Pokud dojde k poru$e, ktera by mohla ohrozit bezpe€nost, nesmi byt k okruhu pfipojen zadny elektricky zdroj, dokud nebude problém uspokojivé vyieSen.
® Pokud se porucha neda okamzité opravit, ale je tfeba pokracovat v provozu, musi se pouzit odpovidajici do¢asné feseni.
® Vlastnik zafizeni musi byt informovan nebo ohlasen, aby byly v§echny strany nadale informovany.

3. Opravy utésnénych komponent

Pfi opravach utésnénych dilt musi byt veskeré elektrické spotfebice odpojeny od zatizeni, které byly zpracovany, pred odstranénim utésnénych krytt apod.

Pokud je naprosto nezbytné mit k dispozici elektrické napajeci zafizeni béhem udrzby, musi byt v nejkriti¢t&j§im bodé umisténa trvala provozni forma detekce Uniki upozoriiujici na potencialné nebezpe¢nou
situaci.

® Zvlastni pozornost musi byt vénovana nasledujicim skute¢nostem, aby se zajistilo, Ze pfi praci na elektrickych sou¢astech neni pouzdro zménéno tak, aby byla ovlivnéna Groveri ochrany. To zahrnuje poskozeni
kabell, nadmérny pocet pfipojeni, svorky, které nejsou vyrobeny podle originalni specifikace, poskozeni tésnéni, nespravna montaz kabelovych svazku atd.

Ujistéte se, Ze je pfistroj bezpecné pfipevnén.

Zajistéte, aby tésnéni nebo tésnici materialy nebyly degradovany tak, aby jiz neplsobily za ucelem zabranéni pronikani hoflavych atmosfér.

Nahradni dily musi byt v souladu se specifikacemi vyrobce.

POZNAMKA: Pouziti silikonového tésniciho prostfedku mlize znemoznit Giginnost nékterych typt zafizeni pro detekci Gnika.
Jiskrové bezpe€né soucasti nemusi byt pred provadénim praci izolovany.

4. Opravy jiskrové bezpeénych soucasti

Nepouzivejte zadné trvalé indukéni nebo kapacitni zatéze na okruhu, aniz byste se ujistili, Ze to nepfekroci povolené napéti a proud povoleny pro pouzité zafizeni.
Jiskrové bezpecné soucasti jsou jediné typy, na kterych Ize pracovat v pfitomnosti hoflavé atmosféry.

Zku$ebni zafizeni musi mit spravné jmenovité zatizeni.

Vyméniujte souéasti pouze dily specifikovanymi vyrobcem. Nespecifikované ¢asti vyrobce mohou zplsobit vzniceni chladiva v atmosféfe v pfipadé netésnosti.

5. Kabelaz
Zkontrolujte, zda neni kabelaz vystavena opotfebeni, korozi, nadmérnému tlaku, vibracim, ostrym hranam nebo jinym nepfiznivym u¢inkiim Zivotniho prostredi.
Kontrola rovnéz musi zohlednit u¢inky starnuti nebo kontinualni vibrace ze zdroju, jako jsou kompresory nebo ventilatory.

6. Detekce hoflavych chladiv
® Za zadnych okolnosti nesméji byt pfi vyhledavani nebo detekci tniku chladiva pouzity potencialni zdroje vzniceni.
Nesmi byt pouzivan halogenidovy horak (nebo jiny detektor pouzivajici otevieny plamen).

7. Nasledujici metody detekce Unikd se povazuji za pfijatelné pro véechny systémy chladiva
® Béhem pouzivani detekéniho zafizeni s citlivosti 5 gramt chladiciho prostfedku nebo Iépe pod tlakem nejméné 0,25 nasobku maximalniho pfipustného tlaku (>1,04 MPa, max. 4,15 MPa) se nesmi objevit Zadné
netésnosti. Napfiklad univerzalni detektor.
Elektronické detektory tniku mohou byt pouzity k detekci hoflavych chladiv, ale citlivost nemusi byt adekvatni nebo mize vyzadovat opétovnou kalibraci.
(Detekéni zafizeni musi byt kalibrovano v prostfedi bez chladiva.)
Ujistéte se, Ze detektor neni potencialnim zdrojem zapaleni a je vhodny pro pouzité chladivo.
Zarizeni pro zjiStovani netésnosti se nastavi na procentni podil LFL chladiva a musi byt kalibrovano na pouzité chladivo a pfislusné procento plynu (maximalné 25 %) je ovéreno.
Tekutiny pro detekci tniku jsou také vhodné pro pouziti s vétsinou chladiv, napfiklad bublinovou metodou a latkami pro fluorescenéni metody. Je tfeba se vyvarovat pouziti detergentti obsahuijicich chlér, protoze
chlér mize reagovat s chladivem a korodovat médéné trubky.
Pfi podezfeni na unik je tfeba vSechny oteviené plameny odstranit/zhasnout.
Pokud dojde k tniku chladiva, ktery vyZaduje tvrdé pajeni, musi byt veskeré chladice z tohoto systému odebrano nebo izolovano (pomoci uzaviracich ventilt) v Easti systému, ktery je vzdaleny od netésnosti.
PFi odstrafiovani chladiva je nutno dodrzet bezpe¢nostni opatfeni €. 8.

Pfislusenstvi

Prislusenstvi od lokalniho dodavatele (volitelné)

¢ Sousst pFislusenstvi Mn. C. Cast Model Specifikace Vyrobce
i Sada 2-cestného ventilu Servopohon SFA21/18 AC230V Siemens
Odtokové koleno @ 2-cestny ventil VVI46/25 - Siemens
i 1 i |sada3 tnéh il Servopohon SFA21/18 AC230V Siemens
p—, ! | Bada “roesineho ventiu 3-cestny ventil VVI46/25 - Siemens
[g) |=umovevicko @ 8 - Dratovy PAW-A2W-RTWIRED
i | Pokojovy termostat Bozdratovy PAW-A2W-RTWIRELESS AC230V -
Dalkovy ovladad \ iv_| SméSovaci ventil - 167032 AC230V Caleffi
B % 1 v C?erpadlo - Yonos 25/6 AC230V Wilo
§ vi | Cidlo vyrovnavaci nadrze - PAW-A2W-TSBU - -
- vii_| Venkovni ¢idlo - PAW-A2W-TSOD - -
Volitelné prislusenstvi viii_| Cidlo vodni zény - PAW-A2W-TSHC - -
- e - ix | Cidlo vnitini zény - PAW-A2W-TSRT - -
C. Soucast pFislusenstvi Mn. x| Solami &idlo - PAW-AZW-TSSO - -
[4] | Volitelna fidici deska (CZ-NS4P) 1 m Prislugenstvi uvedené v tabulce vy$e se doporuguje zakoupit od lokalniho dodavatele.
(5] | zakladni ohfiva¢ (CZ-NE3P) 1
@ | sitovy adapter (CZ-TAWA) 1 ( Manipulace s monoblokem )
Monoblok je velké a tézké zafizeni. Pfi manipulaci s monoblokem pouzivejte zvedaci nastroje
[71 | Kabel sitového adaptéru (CZ-TAW1-CBL) 1 a popruhy. Popruhy Ize pfipevnit k okim na podstavci jednotky.
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L DETAILA

Pohled zespoda Pohled zezadu

Nazev soucasti

() PCB deska

@ Jednofazovy RCCB (Hlavni napajeni)
2] Jednofazovy RCCB (Zalohovy ohfivac)
@ Tepelny vyménik

@ Vodni tlakomér

(® Vodni gerpadio

(® Horni deska skifiky

(7) Expanzni nadrze

(® Prutokové ¢idlo

(© Ohtivag

Nazev konektoru
@ Pivod vody
® Odvod Vody

1 Ochrana proti pretizeni (2 ks)

@ Pretlakovy ventil

@ Vzduchovy €istici ventil

1 Sada magnetickych vodnich filtrt
() Zapojit (2 ks)

1 Objimka (7 ks)

® Predni deska skfifiky

@D Kryti (2 ks)

Doporuéuje se vyhnout se vice nez 2 sméram blokovani. Pro lepsi ventilaci
a instalaci venku se obratte na autorizovaného prodejce/specialistu.
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VYTISTENO V MALAJSII




1 VYBERTE NEJLEPSIi UMISTENI PRIPOJENiI KABELU K JEDNOTCE MONOBLOKU

INSTALACE MONOBLOKU

Monoblok tuit Kovnich torach. Monoblok bude po naplnéni vodou velmi t&zky. Instalujte zafizeni na pevnou betonovou podiahu, ktera vydrzi jeho N 9. Kabel Eokojove’ho (:i’dla z6ny 1 musi k?yt'(meirT. 03 mmz)sdvojilt.ou ilzola(:pl”vrstvouzPVC nebosgumovy"m pIa:%te::m. 11.Signéln[kal;)e! SQ mqsi b}'/t (3xmin. 0,3 mmz) s dyoji'tou izola(‘:nl'vrstvou zPVC n_gbo s gunjoyym plastém.
g N::;vzdér}::?n‘gtzlap;ljlzfn:setg;n Izjvgfkoﬁ:?tseglrs; miie Klesnout pod -20 °C hmotnost i pfi napInéni vodou. & VAROVANI _ 10.Kabel C|d[a ven!(ovnlho vzduchy musi byt (2xm|n. 03 mmz)sdvqlltgu !zolagn! vrstygt{z PVC nebosgumovym plzft?m. 12. Kabel pfepinani mezi ohfevem a chlazenim musi byt (2 x min. 0,3 mm?) s dvojitou izolacni vrstvou z PVC
© ’ i ) :  Pfigroubujte monoblok k betonové podlaze pomoci kotevnich $roubti M12 ve 4 mistech. Tato sekce plati pouze pro autorizované a licencované elektrikare. Prace provadéné za prisroubovanou éelni deskou skfifiky @) se smi provadét pouze pod dohledem kvalifikovaného dodavatele, instalagniho | 11.Kabelk zasobniku ochrany proti pfetizeni (2 x min. 0,5 mm?), s dvojitym izola¢nim pl&stém z PVC nebo gumovym plastém. nebo s gumovym plastem.
[0 Monoblok se musi namontovat na rovny a pevny povrch. o Unosnost kotevnich $roubli musi byt vice nez 15 000 N. technika nebo servisniho technika. — ) 13.Kabel externiho spinace kompresoru musi byt (2 x min. 0,3 mm2) s dvojitou izolatni vrstvou z PVC nebo s
[0V blizkosti monobloku nesmi byt Zadny zdroj tepla ani pary, ktery by mohl ovlivnit jeho - — T — Volitelné kabely: 0 0 - gumovym plastém.
! Uchopovaci kotevni Sroub Zapustény kotevni Sroub iy . vey . i . ; A
provoz. P oo sy 60T P ] f o [Demontaz predni desky skfifiky (© } [Demontaz horni desky skifiky (& ] : ﬁ:gz: ;Z‘Iea"z"a“;s:‘lisa"' (=] Voliteln kabely: Volitelné kabely:
P - P P otevni $roul bo Vi otevni Sroul - - — — — — - Kabel pokojového ¢idla zony 1 Kabel & ony 1
0o v ’mlste montaze musi byt t;!obra C|er(uVIa(':e vzduchu. . stk 'I nebo vic N (1) VySroubujte 5 upevhovacich Sroubd, viz (1) VySroubjte 12 ~ * Pokojors fido sony 1 : K:b; sgkgg\\/,:hggd\: ;ggz : Kzgz: gz:ggg:: ;g%z s vlteng
[0 Misto, kde Ize snadno provést vypusténi. odlan y Ir 80mm obrazek. N upeviiovacich Sroubd, viz 1 ® Kabel ¢idla venkovniho vzduchu ® Kabel Cidla vyrovnavaci nadrze ® Kabel solamiho gerpadla ¢ Fidici
[0 Vyberte takové misto montaze monobloku, kde hluk nebude obtéZovat uzivatele. W ggg;nm,c - Vice nez ) Posur?te predni SESkS skiiky ) ﬁolﬂ obrazek. ®  Kabel zasobniku (ochrana proti pretizeni) . : ;age: éid;a %azgg‘u o1 : g_abe,l‘baiégolvéhhobéerpad\a desky
i Chy P 5 &N (drs y vi ) . 20mm a uvolnéte zapadky. Potom ji pfitahnéte (2) Zvednéte horni desku aoe’ voamino ciata ony ignaint kabel chyt
O M|§tovmusn .byt d'ob're pr{stupne pro provadeéni Ejdrzby. » o . 7 Podlahova deska (betonova) smérem dopfedu a sundejte ji Montazni skfffiky © nahoru a . iolite\né © Kabel vodniho cidla zony 2 — Voltelnd kabely:
O Zajistéte minimalni vzdalenost jednotky od stény, stropu nebo jinych prekazek, viz « Kompresni sila betonu presahuje 18MPa {180kgficm?} Srouby sundejte ji. - Volitelné kabely: Fidici . Sgg;’g;{afgggg'g‘dﬁbe‘ o Kabel pokojévého(ermgs(a[u
obrazek. ; - . — Predni deska skfifiky (6) $ Kabel 3-cestného ventiu desky « Signaln kabel $G 2yl
[0 V misté instalace nesmi hrozit Gnik hoflavych plyna. Nakres uchyceni a zapusténych kotevnich Sroubi - . Montazni $ro o Kabel 2-cesiného ventiu o Kabel prepinace ohfevichlazeni ® Kabel pokojového termostatu éomemé
U ho kabel ®  Kabel pokojového termostatu zony 1 ° oo i z6ny 2 Pt
(ot ™  hy 1 . pevneni napajecino kabelu o - - Kabel prepinace externiho . ’ o fidici
[0 V misté montaze monobloku musi byt dostatek mista na potrubi a kabely. - - . ® Kabel pridavného ohfevu . kompresoru ® Kabel sméSovaciho ventilu zony 1 | 40 1
[0 Je-li nad jednotku postavena markyza, aby se tak zabranilo pfimému slune&nimu (LIKVIDACE KONDENZATU Z MONOBLOKU ) gpo}(t)sa%gj_’;gﬁﬂ ;gge?ﬂ:ﬂ\f@ yzt/-r\;g(jjgr’:l(l Eprquo?/’;‘geriz)em : ;ab‘el ’:eielr)vr;irolée/rpadleli‘ o o | = ® Kabel sméSovaciho ventilu zény 2 v
< a4 . P N A - Srrr . - S . e . . ontakt kabel kotle / signaini kabel rozmrazovani
svetlulnz?l?o d«e'stl, .dejute E?zor, aby’ nebrénila vbyzarf)vam tepla z l'(ovnd.enzatoru. . PrZ| pouziti odto}(g\’/‘eho !(c:[ena [1] z{(o.ntrolulﬁe, zeje ngrzeyggasledupu. * Odpojovaci zafizeni (odpojovaci prostfedek) musi mit rozte¢ kontakt(i minimainé 3,0 mm. ® Kabel dalkového ovladade © Nondion ® Napéien 2 kabel .
[0 Neumistujte zadné prekazky, které mohou zpusobit zkrat vypousténého vzduchu. arizeni musi byt umisteno na stojanu, kiery je vyssi nez somm.  Ke svorkovnici pfipojte schvaleny napajeci kabel 1 s polychloroprenovou izolaci a napajeci kabel 2, typové oznageni 60245 IEC 57 nebo silnj$i kabel, a druhy konec kabelu zapojte do odpojovaciho Napéjeni 1 kabely ® Napajeni 2 kabely
- 8 otvorl zakryjte (¢20mm) Gumové vicko 2] (viz obrazek nize)
[0 Nemontujte monoblok na misto, kde by na stranu sani mohl pfimo foukat vitr. ~ V) . P zarizeni (odpojovaciho prostfedku). Pro poZzadavek velikosti kabelu viz tabulka nize. Jak vést volitelné kabely a napajeci kabely k objimce @5
. R , ) - R K odvodu vody z monoblokové jednotky vyuzijte plato (lokalni dodavatel). — _ _ E— — R—
[0 Je-li monoblok instalovan v blizkosti mofe, v oblasti s vysokou Model Napdjeci kabel Délka kabelu Oddglovaci zafizeni Doporu&ené proudové chranice (RCD)
koncentraci siry nebo ropy (nap. strojni olej apod.), miize dojit X 1 3 x min. 1,56 mm? 15/16A 30mA, 2P typ A ) M Vedeni
ke zkraceni 2i\%tnosti Py (nap g apod.) ! \WH-MDCOSJ3ES 2 3 x min. 1,5 mm? 15/16A 30 mA, 2P, typ AC ]r7 ;J kabeld touto °
’ 1 3 x min. 2,5 mm? 25A 30 mA, 2P, typ A pruchodkou k
[0 Piiinstalaci produktu na misto, kde bude ovlivnéno tajfunem ; Odtokové koleno [1] WH-MDCO07J3E5 a WH-MDCO09J3ES5 2 3 i 2:: 15 ::2 T5116A 30 :A 2P tzzAC Ll objimce (5
nebo silnym vétrem, napf. vétrem foukajicim mezi budovami, = — " - — - — ——— —— = - A
= 2. Ab branil k kabelu ost h , byt kabel pred k k d drem.
véetné stfech budov a mist, kde nejsou v okoli Zadné budovy, Gumové vicko (2] — @ x 8 3 Kaﬁ;enzaﬁg?gl ge’;cése ;;?ngt:;;gurym' ranami, musf byt kabel pred pripojenim ke svorkovnici vedeny pipravenym pouzdrem i i
produkt upevnéte dratem, ktery zabrani pretocent, atd. o Je-li pistroj pouzivéan v oblasti, kde teplota klesne 2-3 po sob& jdouci dny pod 0°C, doporuéuje se odtokové koleno [l a
(Cislo modelu: K-KYZP15C) gumoveé vicko (2] nepouiti, nebot odvadéna voda v ném zmrzne a vétrak se nebude otacet. [ svorka na monobloku (POZADAVKY NA ZAPOJENI ) 2 =10
(Napéjeci kabel) P WHMDCOR13E5 71
v Svorky na oddélovacim zafizeni * Napajeni zafizeni 1 spliiuje IEC/EN 61000-3-2. Jak vést volitelné kabely k objimce @
(odpojovaci prostiedky) - - o Napajeni zafizeni 1 spliiuje IEC/EN 61000-3-3 a miZe byt pfipojeno na proud napajeci sité. ’ .
Napdjeni 1 Napéjeni2 « Napajeni zafizeni 2 splfiuje IEC/EN 61000-3-2. ® Napéjeni 1 kabely | | e Vedeni kabel
£ > AN . * Napajeni zafizeni 2 spliiuje normu IEC/EN 61000-3-11 a musi byt pfipojeno k vhodné napajeci siti s nasledujici o Tl biimce @) touto prichodkou k
I N STALAC E POTRU BI (POZADAVKY NA ODIZOLOVANI A ZAPOJENI ) maximalni pfipustnou systémovou impedanci Z,,., = 0,450 ohm (Q) na rozhrani. Spolupracujte s dodavatelem, \7 IN‘TP?If"b' 2‘ kabely onlimee objimee @
Zapojeni Svorkovnice {5 Konduktorje  Konduktor  Konduktor neni abyste zajistili, ze napajeni 2 bude pfipojeno pouze k pFivodnimu napéjeni pfedepsané nebo nizsi impedance. o I»ZE; s cetinho ventiu Ujistste se, Ze
£ Sl piné vozen - nadvioZkou - PEVIOZEN  pro modely WH-MDCO7.3ES a WH-MDCO9J3E5 ® Kabel 2asineho venilu S6 o kabely
A VAROVANI - il * Napajeni zafizeni 1 spliiuje [EC/EN 61000-3-12. o ‘ _ ° Zfs‘ﬂs‘f;kj’fﬁymf jakékg,w'éésﬁ
- - - - - N — o 5mm Ll e Napajeni zafizeni 1 splfiuje IEC/EN 61000-3-11 a musi byt pfipojeno k vhodné napdjeci siti s proudovou ® Kabel pridavného ohievu télesa cerpadia
Tato cast plati pouze pro autorn;ované a Ilcgncované elektrikafe a instalatéry. Prace provadéné za pFisroubovanou &elni deskou skfifiky ) se smi provadét pouze pod dohledem kvalifikovaného dodavatele, = nebo vie kapacitou 2 100 A na fazi. Spolupracuijte, prosim, s pfislusnymi organy, aby proudova kapacita v bodu rozhrani ® Kabel rezervniho
instalacniho technika nebo servisniho technika. (mezera mezi kabely) pro instalaci zafizeni byla dostate¢na. Gerpadia
e * Napéjeni zazen 2 spifuj [ECIEN 61000.32 ® fon ot VSechny napde bl o ebay o
. Lo . neuvolnete lanko Jieni Fi: i AUi -3 i bvt DFDOI & dieci siti 3 iici signaini kabel
Typicka instalace potrubi . Napgjepl zafizeni 2 spInUJg normu !EC/EN 61’000 ?i 11 a musi l{yt pfipojeno k vhodne napajeci siti s nasledujici mgzmrazovém s paskou (Iokini dodavatel).
Utah - T maximalni pfipustnou systémovou impedanci Z,,, = 0,450 ohmu (Q) na rozhrani. Spolupracujte s dodavatelem, ® Kabel dalkového
(?(?sét?:rqgn%ﬁg%%ﬁi i?;u;é bnyatplnéni :i/v((j)ﬁ?yjfhjez Sé'.ﬁ‘;iﬁ\a, esne!ﬁEaVa Svorkovy $roub aNova(cll Tom(}en abyste zajistili, Ze napajeni 2 bude pfipojeno pouze k pfivodnimu napajeni pfedepsané nebo nizsi impedance. ovladace
> po ' Zp¢ cNem {kgfecm
Servisni j l Servisni M4 157~196 {16~20} Jak vést volitelné kabely a napajeci kabely k fidici desce
r R e R ;;r{czﬁ < D 1 M5 196~245 {20~25} G Svazte volitelne
| | *1 - Uzemiiovaci vodié musi byt z bezpecnostnich @ _ @ kabely témito
= ! Radiator/  Hlavni napajeni vodou divodu delsi nez ostatni kabely N s LT - . paskami
v Podlahové topeni Napajeci kabel PCBO : N . : .
! . s 3 v 3 . ' . T e e L e
! 2-cestny ventl (PropOJem s externim zafizenim (volitelng) ) Napsjent 2 S
| ® VSechny spoje musi splfiovat mistni normy. RCCB
Nadrz L] Dﬂrazyé se doporucuje pouzivat pro instalaci dily a pfisluSenstvi doporuené vyrobcem. Napéjeni 1 Jak vést volitelné kabely k fidici desce
. . . JE_— L. . ® Pro pripojent k hl?"”' deska @ . . X i X RCCB - Svaite volitelné
Instalaci vodniho okruhu musi provadét licencovany instalatér. 1. Dvojcestny ventil musi byt pruzinového a elektronického typu, viz podrobnosti v tabulce ,PFisludenstvi od lokalniho dodavatele®. Kabel k ventilu musi byt (3 x min. 1,5 mm2), typové oznageni 60245 IEC 57 nebo t&$i kabely témito Vedeni kabelii touto Veden kabeli touto
® P¥i instalaci vodniho okruhu musite dodrzovat pfislusné evropské a narodnich pfedpisy (véetné normy EN61770) a mistni stavebni natizeni. nebo podobny kabel s dvojitou izolaci. paskami préichodkou k objimce @ prichodkou k objimee @
® Zaijistéte, aby komponenty instalované do vodniho okruhu vydrzely pfedepsany provozni tiak vody. * poznamka: - 2-cestny ventil musi byt komponenta s ozna¢enim CE. T T
® Na potrubi nevyvijejte nadmérnou silu, jinak byste jej mohli poskodit. - Maximalni zatizeni ventilu je 9,8VA. 0 °
® K pripojeni vstupu a vystupu vody pouzijte matici Rp 1%" a pfed pfipojenim monoblokové jednotky proplachnéte vSechna potrubi pitnou vodou. 2. Trojcestny ventil musi byt pruzinového a elektronického typu. Kabel k ventilu musi byt (3 x min. 1,5 mm2), typové oznaceni 60245 IEC 57 nebo téZ8i nebo podobny kabel s dvojitou izolaci. Svorka ° o 0 H
® Zakryjte konec potrubi, abyste zabranili vniknuti necistoty a prachu pfi protahovani zdi. Ma-li byt k monobloku pfipojena stavajici nadrz, zajistéte, aby byly trubky pfed pfipojenim potrubi Cisté. * poznamka: - Musi jit o komponent oznaeny CE. ) B o
® \/yberte spravné tésnéni, které snese tlaky a teploty systému. - l\r\jllus!' by: gfesrnérqva’no‘Pa_reglgnvxyta'péni v pfipadé, Ze je v pozici OFF. F
e Ujistéte se, Ze k utdhnuti spojky pouzijete dva kli¢e. Matice dotdhnéte momentovym klicem: 117,6 Nem. - Maximalni zatizeni ventilu je 9,8VA. i L L o . o
® Je-li k instalaci pouzito nemosazné kovové potrubi, zkontrolujte, zda je potrubi izolovano, aby se predeslo galvanické korozi. 3. Kabel pokojoveho termostatu musi byt (4 nebo 3 x min. 0,5 mm?) s typovym oznacenim 60245 IEC 57 nebo téZSi, nebo podobny oplastény kabel s dvojitou izolaci. "
® Nepouzivejte promacknuté nebo jinak deformované trubky. Diisledkem pouziti takovychto nekvalitnich trubek mze byt nespravna funk&nost jednotky. 4. Maximalni vykon pfidavného topeni musi byt < 3 kW. Kabel k pfidavnému ohfevu musi byt (3 x min. 1,5 mm?) s typovym oznacenim 60245 IEC 57 nebo téz3i. Jak vést volitelné kabely a napajeci kabel L F~ Voliteiné
® Potrubi vodniho okruhu musite opatfit izolaci (tloustka izolace: 20 mm nebo vét3i), abyste zamezili kondenzaci béhem chlazeni, sniZeni tepelného vykonu a zamrznuti venkovniho potrubi vodniho okruhu v 5. Specialni kabel Cerpadla musi byt (2 x min. 1,5 mm?) s typovym oznacenim 60245 IEC 57 nebo téz8i. (pohled bez interni elektrické instalace) L kabely svazte
Zimnim obdobi. 6. Kontaktni kabel kotle / signlni kabel rozmrazovani musi byt (2 x min. 0,5 mm?) s typovym oznacenim 60245 IEC 57 nebo t&Z3i. touto paskou
e Po instalaci zkontrolujte b&hem spugté&ného testu prosakovani vody. 7. Vnéjsi oviada€ musi byt pfipojen k 1polovému prepinai s kontaktni vzdalenosti min 3,0 mm. Kabel (2 x min. 0,5 mm?) musi mit dvojitou izolaci z PVC potazeného nebo gumového kabelu. ® Pro pfipojeni k volitelné fidici desce (4] M
® Dojde-li k vypadku napajeni nebo k poruse Eerpadla, vypustte vodu ze systému (viz obrazek nize). * poznamka: - Pouz_nyvsp'mac musi mit oznaceni QE- e L 1. PFinjenim vo[itejného PCB Ize qpsépnput 2zén9ve’ regulgce tgploty. Pripojte sméSovaci ventily, vodni erpadla a EI- L
/ \ POZOR . -Maximalni provozni napéti musi byt nizsi neZ 3A . B ) o L ) termistory v z6n& 1 a z6n& 2 k pFislugnym svorkam na volitelné PCB. 1
=0 meE Nepretahngte, pretahnuti Zpasobi unikani vody. 8. Cidlo nadrze musi byt odolného typu, popis a podrobnosti o ¢idle viz graf nize. Kabel (2 x min. 0,3 mm?) musi mit dvojitou izolaci (s izolacni silou min. 30V) z PVC potazeného nebo gumového kabelu. Teplotu kazdé zony Ize regulovat nezavisle dalkovym oviadagem. ° e o
Pokud v systému ziistane voda, mtze Odolnost vs. teplota gidla zasobniku 2. Kabel Gerpadia v z6né 1a zoné 2 musi byt (2 x min. 1,5 mm2) s typovym oznadenim 60245 IEC 57 nebo t&zsi. eeseed] Eemimien
dojit k jejimu zamrznuti a naslednému _ 16000 ——— 3. Kabel solarniho Gerpadla musi byt (2 x min. 1,5 mm?) s typovym oznacenim 60245 IEC 57 nebo t&zsi. ——
il poskozeni systému. Eg:::;‘;;{‘jd'ce 14000 4. Kabel bazénového erpadia musi byt (2 x min. 1,5 mm?) s typovym oznacenim 60245 IEC 57 nebo t&2$i. Jak vést volitelné kabely (nahled bez vnitfni kabelaze)
1< } . 12000 5. Kabel pokojového termostatu zony 1 a zony 2 musi byt (4 x min. 0,5 mm?) s typovym oznagenim 60245 IEC 57
— 10000 &zs8i
8 8000 6 r}let;oltezsk h tilu Zony 1 a zony 2 musi byt (3 x min. 1.5 mm?) st . Senim 60245 [EC 57 nebo (&35 Svorkovy Sroub na PCB | Maximalni utahovaci moment cNem {kgfecm}
Instalace odvodiiovaciho potrubi Hadice kondenzatu £ oo - Kabel smeSovaciho ventilu zony 1.2 zony 2 musi byt (3xmin. 1,5 mm?) s typovym oznacenim EC 57 nebo tezsi.
® Pouzijte hadici kondenzatu s vnitinim pramérem 15 mm. 8 a0 7. Ké}be&g?/kmog%o culi)Ia z6ny 1 ayzon)ll’g‘ryum byt (2 x min. 0,3 mm?) s dvojitou izolagni vrstvou (s izolaéni pevnosti M3 50 {5,1}
® Tato hadice musi byt nainstalovana v nemrznoucim prostfedi tak, aby méla nepfetrzity spad dold a otevieny vystup. . L 2000 S min. 30 )z Nebo s gumovym plastem. o . ) , — M4 120 {12,24}
® Pokud je hadice kondenzatu dlouhd, pouzijte kovovou podpéru, ktera zamezi zvinéni hadice. K d4p—p—17Nak’,?s kr'l é’e’t" hadice blok oL 8. Ka?EI cidla vylrquavaC| ne;qrzg,_cwala ?%ZOECOVEF)’\%V a §°|am'h° cidla ”1|L.'§:.byt (2xmin. 0,3 mm?) s dvojitou izolacni
® Z této hadice bude ukapavat voda, proto musi byt vystup této hadice instalovan v mist&, kde nemtze dojit k jeho zablokovani. kondenzatu k jednotce monoblok 80 20 10 0 10 20 30 vrstvou (s izolani pevnosti miniméiné 30 V) 2 PVC nebo s gumovym plaStém. B
® Tuto hadici nevkladejte do kanalizagniho nebo odpadového potrubi, kde muze dojit ke vzniku plynného &pavku, kysligniku sifigitého, atd. Popis idla s5sobniku 9. Kabel vodniho cidla z6ny 1 a z6ny 2musf bit (2.x min. 0,3 mm?) s dvojitou izolacni wrstvou 2 PVC nebo s gumovym plStém.
® V pripadé potfeby pfipevnéte hadici pomoci hadicové svorky ke konektoru hadice kondenzatu, abyste predesli unikiam. 10. Odbeérovy signaini kabel musi byt (2 x min. 0,3 mm?) s dvojitou izolacni vrstvou z PVC nebo s gumovym plastém.

5 INSTALACE DALKOVEHO OVLADACE 8 OPETOVNE POTVRZENI 9 ZKUSEBNIi PROVOZ

. - " < - - Pro zapustény typ — — — — — 1. Pfed zkuSebnim provozem se ujistéte, Ze byly zkontrolovany poloZky nize:-
Misto instalace (Montazydalkoveho OVIadace) Piprava: Udélejte Sroubovakem 2 otvory pro $rouby. /\ VAROVANI (KONTROLA EXPANZNi NADRZE @ PRED TLAKOVANIM ) a) Potrubi je vedeno spravné.
e Instalace ve vyice 1 - 1,5 m od podiahy (umisténi, kde se dé detekovat pruméma Proodkryty typ ) . Pripevnéte spodni Ujistéte se, e pred provedenim kazdé kontroly nize vypnete veskeré napajeni. Pfed odhalenim svorek [Homni hraniéni objem vody v systému] b) Elektricky propojujici kabel je veden spravné.
pokojova teplota). Priprava: Udélejte Sroubovakem 2 otvory pro Srouby. 9 Nasadte horni pouzdro. pouzdro ke sténé. musi byt vSechny napajeci obvody odpojeny. Jednotka monobloku méa vestavénou expanzni nadrz o kapacité 6 L vzduchu a c) Jednotka monobloku je naplnéna vodou a zachyceny vzduch je vypustén.
o Instalujte svisle na zed. 9 Nasadte horni pouzdro. PHipevnéte spodni p e e e oo o ¢ potatecnim tlaku 1 bar. } 2. Do vodniho okruhu se musi pidat nemrznouci kapalina, aby voda nezamrzla pfi poklesu venkovni teploty pod bod mrazu. Doporugena nemrznouci kapalina:
. . T o e o  Zarownejte drépky horniho pouzdra ke sténg. drapky spodniho pouzdra, (ZKONTROLUJTE TLAK VODY )*(0 1 MPa = 1 bar) ® Bez pouziti nemrznouci kapaliny Propylenglykol: 40% (odpovida -20°C)
® Pro instalaci se vyvarujte nasledujicich umisténi. a poté zarovnefte drapky spodniho ’ Celkovy obiem vody v systému musi byt pod 150 L . . ) ) -
1. U okna, kde je vystaven primému slunecnimu zéeni nebo proudu vzduchu pouzr. Tlak vody nesmi byt nizsi nez 0,05 MPa (s kontrolami vodni tiakomér @). Je-li to nezbytné, pfidejte do Fionds, 20 calkou mnosetv vody presahe Videj i nédr (okéini 3. Monoblok a RCCB (2) nastavte na ON. Obsluha kontrolniho panelu je popsana v navody k obsluze (monobloku) tepeiného cerpadia vzduch voda.
‘ . kde je vy " primemu sun L . proucu ‘ o vodovodniho okruhu vodu ' - ’ Yp;gade, %gtpelkove mnoz'slt(w V°|‘.1V presahuje 150 L, pridejte expanzni nadrZ (lokainf dodavatel). 4. PF¥i b&zném provozu musi byt hodnota na tliakoméru vody (4) mezi 0,05 MPa a 0,3 MPa.
2. Ve stinu nebo na zadni sirané objek, které jsou mimo proudéni vzduchu Odiiznéte 7 Vyhnéte se ’ 11 pouzitl nemrznoucl kapaliny e L 5. Po zkuSebnim provozu vygistéte sadu magnetickych vodnich filtri 3. Po vy¢&i§téni ho vratte na své misto.
v mistnosti. Stipacimi Klestemi = zachyceni V pfipadé pouziti nemrznouci kapaliny se rychlost roztaznosti € li$i v zavislosti na vyrobci.
3. Misto, kde dochazi ke kondenzaci (délkovy ovladag neni vihkotésny ani alfep odsrarite , - Pred vypoctenim horni hranice objemu vody v systému ovéfte u vjrobce nemrznoucf KONTROLA PRUTOKU VODY VE VODNIM OKRUHU
vodotgsny.) pinem: N oo it (ZKONTROLUJTE PRETLAKOVY VENTIL @) kapaliny rychlost expanze €. ( )
rép (2 mista . T . . v, . e 3 o . .
4. Umisténi v blizkosti zdroje tepla. ® Piepnutim paky do horizontalni polohy zkontrolujte spravné fungovani pretlakového ventilu 9. Kapacita expanzni nadrze potfebna pro systém se miZe vypocitat podie nésledujiciho vzorce. Pot:/rdte, e maximaini pritok vody’za prpvv?zu hlavniho ’cerpad.la’ne'nl n?fenstnez 15 Vmin.
, < . sex . o . . . € x Vo *Pratok vody Ize kontrolovat pomoci servisniho nastaveni (maximaini otacky erpadia)
5. Nerovny povrch. _» ® Pokud neuslysite klapani (vzhledem k vypousténi vody), kontaktujte mistniho autorizovaného prodejce. V= s [Topeni pfi nizké teploté vody s nizsim pritokem vody miize béhem rozmrazovani spustit ,H75]
® Udrzujte odstup 1 m nebo vice od televizoru, radia a PC. (Pficina rozmazaného Stone.na keros ® Po dokongeni kontroly zatlagte paku doldi. 1- e pentp P v P Y pustit,H75"
$ fipevné e V/ pfipadé, Ze voda nadale ze zafizeni odtéka, systém vypnéte a kontaktujte mistniho autorizovaného . - R - = i i
oo et ~ B \ s e ‘ o S g ot i (RESTART OCHRANY PROTIPRETIZEN ) L S
. s . « Otvor pro . : i pietizeni 40) 30 & : “ a i rahiati 3 i pietizeni 10 pretizeni @0 pouzijte hrot
(ZapOJenl dalkového ovladace ) &roub ) ) € :Rychlost expanze 5 ~ 60°C = (zévisi na pouzité nemrznoucf kapaling) Och!'ana proti plretlzenl 10 slouzi z b§zpe’(3nostn|ch quvodu k prevenci prehfati vody. KdyZ ochrana proti pretiZzeni 10 /,:~\ testovaciho pera.
Sroub Drép (2 mista) P, - Pinici tiak i nadrs = (100) kP dosahne vysoké teploty vody, provedte nize uvedené kroky. Al
Monoblok (lokalni — 1 : Plnici tlak expanzni nadrze =(100) kPa 7 NG~ ]
ro------- Sroub Drap (2 mista) dodavatel) P, : Systémovy maximalni tiak =300 kPa 1. Odstrarite kryt. \ N pd
1 1 (lokaini - Prosi tvrdte pii isté 2. Pro stlaceni bodu za ugelem restartovani ochrany proti pietizeni 40 pouZijte hrot pera. \, ~
1 © 1 Dalkovy oviadag dodavatel) N - E)bje)m p:ﬁ/sr:umei%;;zrﬁ ﬁgcr;:genjzranvl?eiého typu je prezentovan jako <V> 3. Kryt upevnéte do pivodni pevné pozice
: g : P+ 9 i ~ Svorkovnice dalkového N APO U STE N I VO DY O Je doporuceno pfidat 10 % rezervu pro vypocet pozadovaného objemu plynu.
X [} : Y Svorka e A oviadate [Nastaveni zakladniho tlaku expanzni nadrze, kdyZ je rozdil ve vy3ce instalace] g
L . . . (lokalni Odstrarite natér. Cca i & 7 il i VS &T] A A
1 1 Zapojeni dalkoveho Pfipojte zapojeni dalkového dodavatel) - ° PF . o G atite S y& . : . R Je-li vySkovy rozdil mezi jednotkou monobloku a nejvy$$im bodem systémového
1 1 ovladace (lokalni dodavatel) ovladani Protahnéte Spodni fcafyﬁm Preld Qrovedem{n kroku.nl'ze se upstn.et‘e,’ze YSECh?y |nst.=:\!ace po"tjbl se pr.ovadl Sp.ravn—e' vodniho okruhu (H) vice neZ 7 m, upravte prosim pocate¢ni tiak expanzni nadrze (Pg) ” ~
e __ 1 eNenipolarita ® Uspofadejte vodice podél drazky otvorem (Zadmsfr’:na) strana) } 1. Sejméte kryt 40 odebranim 2 antaznlch $roubl pro pristup k pretlakovému ventilu @) a podle nasledujiciho vzorce
Svorka zapojeni dalkového oviadade pouzdra. Uiistéte s, Ze phipojeni vzduchovému gisticimu ventilu 2 ":g_ (H*10+30) kPa U D RZBA
kabelaze je ve spravném =
sméru.
o Kabel délkového ovladace musi byt (2 x min. 0,3 mm?), s dvojitou izolaci a — Kyt ® (ZKONTROLUJTE RCCB @ ) L] :t;)));s{trﬁbziaj'll'sutltt%‘()jt:imbﬂnrln\lljgcp))r;cisggto;?gr?zgsga;F?r::a(;lé?felny(:h intervalech provadét sezénni prohlidky jednotky a funkéni kontrolu RCCB, vedeni kabell
oplasténim z PVC nebo z gumy. Celkova délka kabelu musi byt 50 metri nebo méné. Svorkovnice dalkového ovladage A VAROVANI Pred kontrolou RCCB @) se ujistéte, 7e je RCCB @ prepnuty na ,ON* ' ’
svei o i i i M Odstrafite natér. Cca 6 d & » : —
. Daveljte'pozo.r, abystg rl'eprlpOJyll kabqe_ly k 'qstatmm‘svorkam (napf. svorce o : Egsz‘m strafite natér. Cca 6 mm Tato sekce plali pouze pro aulorizovand a icencovand eleKirikare, Prace provadans Montazni Zapnéte napajeni monobloku. (Udriba pro sadu magnetickych vodnich filtra @)
zapojeni zdroje elektrické energie). MiZe dojit k poruse. o (zadni za piiSroubovanou &elni deskou skfifiky @ se smi provadét pouze pod dohledem Srouby Toto testovani Ize provést, pouze kdyZ je monoblok napajen. —
® Nespojujte se zapojenim zdroje elektrické energie ani neukladejte do téZe kovové (zadni strana) = strana) Odsirafte plast. Coa 180 mm. kvalifikovaného dodavatele, instalacniho technika nebo servisniho technika. T 1. Uvolnénim montaznich $roubtl odeberte kryt @ a ziskejte pristup k sadé magnetickych vodnich filtra @3).
trubky. Maze dojit k provozni chybé. gé'fé‘jtfé;e;f;u"”"'e"‘““‘mie v & VAROVANI 2. Vypnéte napajeni. }
Pejte pozor, aby§te sev okamziku, kdy jg zapnuto napéjeni monobl_gku,'nedotkli 3. Nastavte dva ventily pro sadu magnetickych vodnich filtrii @) na ,ZAVRENO".
o ) o o o » jinych casti, nez je tlagitko RCCB. V opatném pfipadé by mohlo dojit k drazu 4. Sundejte sponu, pak jemné vytahnéte miizku. Dejte si pozor na malé mnozstvi vody vytékajici z ni.
2. QLO.CEE zgtklu na Vt)’S}UF>§J VZdUCh(IJVEhOVCISt’ICIh? ;entllu @ proti sméru hodinovych rugicek elektrickjm proudem. 5. Vygistéte mfizku teplou vodou, abyste odstranili véechny skvry. V pfipadé potfeby pouZijte jemny kartagek.
Jedinym Upinym otocenim ze zcela zavrene polony. ® Na RCCB (2 stisknéte tlagitko ,TEST*. Paka by se méla ohnout dolu a v pfipadé, e 6. Znovu nainstalujte miizku na sadu magnetickych vodnich filtri @3 a znovu na ni nasadte sponu. Kiyt @
Zapoijit (ototte funguje normainé by se méla objevit ,0°. 7. Nastavte dva ventily pro sadu magnetickych vodnich filtrdl @ na ,OTEVRENO".
) ﬁ ﬁ"ﬂ}-i Sm‘én; ® V pripadé selhani RCCB (2 kontaktujte autorizovaného prodejce. 8. ZAPNETE napéjeni.
odinovycl ® \/ypnéte napajeni monobloku. SStani opdt nai ; 244y Seni A3mich & ‘ 4
. . s J . ., e . K s 9. Po vygisténi opét nainstalujte kryt @ fadnym utazenim montaznich $roubt. Montazni
( Instalace sitového adaptéru [8] a [7] (volitelné) ) 2. Vlozte Sroubovak s plochou hlavou do otvoru v horni ¢asti adaptéru a 5. K pfipevnéni kabelu CN-CNT na zed' pouzijte kabelovou svorku. = rucicek) ® Jestlize RCCB (2) funguje normainé nastavte paku po ukonceni testovani do pozice ,ON". v P jte kit Y $rouby
—— ———— - — sejméte kryt. Pfipojte druhy konec kabelového konektoru CN-CNT ke Jak je znazornéno na schématu, tahnéte kabel kolem tak, aby vngjsi sily —
1. Oltevrg't‘e cedlnl tti’esk&skkrllr(lky Jk@ a hocral g:ﬁrku s!(’l;;ng ‘;;j), poté pfipojte kabel vnitrku konektoru uvnitt adaptéru. nemohly pasobit na konektor v adaptéru. Tento vyrobek obsahuije fluorované sklenikové plyny. /\ VAROVANI
sitového adaptéru (7] ke konektoru CN- na fidici desce. = ) Typ chiadiva: R32 (GWP=675 o - e = — = - — Fra——r
« Vytéméle kabel 2 monobioku, aby nedosl kfeho sever . Vaduchovy st venti @ e o) 678£C0y) e i anaaculte lInf neZ typ R32. MiZe zplachl poskozen! produkiu, zranénl atd. PH précl s
e Je-livjednotce monobloku nainstalovana volitelna fidici deska, pfipojte konektor . . . ’ ’
CN-CNT k volitelné fidici desce [2]. oao 3. Nastavte troveri pretlakového ventilu @ na ,DOLU*.
iee’ ° ° ® Kabel sitového adaptéru Svorka Pretlakovy Pretlakovy
H - ventil 1) ventil 4 /
oz ; e
L. .t ..mw H 3. Pres otvory v zadnim krytu pfiSroubujte / N
@ - ° M\ adaptér na sténu do blizkosti jednotky
— = monobloku. KONTROLA
K Odstévka Odstévia [ Je pripojovaci kabel & pripoien k Kovnici? [ Je napajeni v rozmezi nominalniho napéti?
z = Pretlakovy ventl @ Pretlakovy ventil @ e pripojovaci kabel pevné pripojen ke svorkovnici? ?
I . = —_— — [ Je pripojovaci kabel pfipojen pevné? [1 0zyva se jakykoli abnormalni zvuk?
S E E 3 4. Protahnéte kabel CN-CNT otvorem v 4. Privodem vody zacnéte jednotku monobloku pinit vodou (o tlaku vic]@\nei 0,1 MPa (1 bar)). [ Je spravné provedeno zapojeni uzemiiovaciho kabelu? [ Je provoz vytapéni normaini?
® Hu dolni Easti adaptéru a znovu nasadte Zastavte plnéni vodou, jestlize voda protéka pretlakovym ventilem (1) vypoustéci hadice. o o
° @;O PR S predni kryt na zadni kryt. (Za'k|adn|' ohfivaé 8] (volitelné) ) 5. Zapnéte (ON) piivod proudu napajeni a ujistéte se, Ze je vodni éerpadio & v chodu. [ Je tiak vody vyssi nez 0,05 MPa? [ Je provoz termostatu normaini?
Kabel sitového G I " - . X o L 6. Zkontrolujte a ujistéte se, Ze zadna voda neunika v bodech pfipojeni trubek. [ Je provoz pretiakového ventilu @ normalni? [ Funguje LCD displej dalkového ovladage normalnim zpisobem? -
adaptén T Kabel CN-CNT ® Dirazné se doporucuje nainstalovat zakladni ohfiva¢ 5] (volitelny) v pfipadé, Ze je L e . P . CESKY
oo ; o " (defte pozor, abyste venkovni jednotka Monoblok instalovana v oblasti chladného klimatu. Podrobnosti 7. Utazenim 2 montaZnich Sroubd kryt @ opét nainstalujte. [ Funguje RCCB normalnim zpisobem? [ Nedoslo béhem zkusebniho provozu monobloku k tniku vody?
bez volitelné fidici desky s volitelnou Fidici deskou @ -V kabel neuskipli) k montazi naleznete v instala¢ni pfirucce viz. zakladni ohfivac [ (volitelné). L Y, ACXF60-38370-AA
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